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Acceso y cierre con un simple clic 
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Un único medio para todos los accesos 
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Una electrónica de hoy 
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Rigurosos e individualizadas credenciales de acceso 
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1980 - 1990 

La tecnología de la seguridad del futuro, hoy . . .  
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Sistemas 
mecánicos 
 
de llave reversible 
de seguridad 

1934 

Sistemas 
electrónicos 
Online 
 
• A través de 

cableado  
RS485, TCP/IP 

 
• Basados en 

Tarjeta RFID 
pasiva 1K 

2000 

Sistemas 
electrónicos  en 
red virtual 
 
• RFID pasivo con 

reporting del 
acceso en el 
medio ID 
 

• Basados en 
Tarjeta/ llave 
RFID pasiva 4K 

2010 

Sistemas 
digitales de 
acceso y cierre 
 
• Combinan RFID 

activa y pasiva 
 

• Transponder 
RFID activa 64K 

1990 



Control de Acceso y Cierre Digital 

Sistemas digitales de acceso y cierre 
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Se basa en dispositivos y medios de 
identificación que conforman un plan de 
cierre Digital con funciones inteligentes 
de control de acceso 

Acceso > Cierre > Evacuación 
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Cilindro digital 
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Cuerpo de Perfil Normalizado Europeo 
UNE-EN 1303 para intercambio sin 
modificaciones en puerta 

Electrónica, antena y 
energía en lado 
interior protegido 

Estanqueidad: 

• Intemperie y suciedad IP54 

• Cambiente agresivo IP65 

• Antibumping 

• Temperatura -20ºC a +50ºC  

• Protegido contra sabotajes: 
palillos, silicona y pegamentos 

Capacidad de almacenar hasta 
3.000 eventos en modo offline 

Protección certificada 
VdS clase BZ y  SKG*** 

Control de acceso y cierre 
en ambos lados 

Tecnología RFID activa 
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Transponder RFID activo 
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Estanqueidad IP65 / IP66 

Rango lectura desde 40cm 
hasta 120cm 

Batería hasta 1.000.000 
ciclos de uso 

Rango temperatura -20ºC a +60ºC 

Memoria de almacenamiento 64K 

• Hasta 1.000 eventos en modo offline 

• Integrable con otras aplicaciones 

Módulo seguridad contra 
escucha y falsificación 

Asa para llavero habitual 

Frecuencia de comunicación 
25kHz inductiva 
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Un paso adelante 
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UN PASO ADELANTE 
Sistemas Digitales de apertura y cierre 
 
 
 
Lectura, evaluación y función de cierre 
integrados en un sistema compacto ubicado 
en la propia puerta 
 
 
+   Moderado coste del sistema 
+   Bajo coste de instalación 
+   Bajo coste de gestión 
+   Funciones inteligentes de acceso 
+   Soluciones para cualquier tipo de puerta 

 

CONVENCIONAL 
Control de accesos electrónico 
 
+  Flexible, bajo coste de gestión 
+  Funciones inteligentes 
 
–   Elevado coste del sistema  
–   Elevado coste de instalación debido a la separación                                                                               
del lector, controlador y periféricos de apertura 

CONVENCIONAL 
Amaestramientos mecánicos 

 
+  Bajo coste del sistema 
+  Bajo coste de instalación 
 
–  No flexibilidad del acceso 
–  No Ψfunciones inteligentesΩ 
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¦ƴ Ǉŀǎƻ ŀŘŜƭŀƴǘŜ Ŝƴ Χ 
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Ahorro de instalación y 
Movilidad a futuro 

 

El concepto inalámbrico 
no requiere de cableados 
en puertas, ni tampoco 
periféricos como en los 
tradicionales sistemas 
online de lector en pared 

No está condicionado a 
una instalación física de 
cables, ni tampoco a 
mecanizados específicos 
en puertas o paredes 

 

Coste medios ID 

Consumo 

Medios de identificación electrónicos más 
longevos, más fáciles de custodiar y con mayor 
capacidad que las tradicionales tarjetas RFID 
pasivas: 

• No se desgastan, No se desprograman, No 
se doblan, y Se llevan junto  al llavero 
habitual 

Menor consumo de energía que redunda en 
menor mantenimiento con respecto a tecnología 
RFID pasiva: 

• Dispositivos cierre hasta 300.000 ciclos de uso 
• Transponder hasta 7 años o 1.000.000 ciclos 

Acceso, cierre y 
evacuación 

Los cierres Digitales se instalan directamente 
en la puerta, permitiendo en un único 
elemento el control de acceso, cierre efectivo 
y evacuación 
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Una plataforma abierta, completa e inalámbrica 
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   INTEGRACIÓN DE 

 

– Control de acceso 

– Reporting de acceso 

– Control de presencia 

– Sistemas ERP 

– Sistemas de alarma 

– Sistemas de gestión de 
instalaciones 

– Monedero electrónico 

– Automatismos 

– Ascensores 

– Puertas correderas 

– Barreras 

– Mobiliario 

 

Cierres Digitales 

Medio de 
Identificación único  

Gestión de Sistemas 
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Variedad de soluciones inteligentes 

• Red universal plug-and-play para la 
automatización de edificios con bajo coste 
de instalación 

• Administración online y control remoto 

• Programación y administración de todo el 
sistema de acceso y cierre desde un único 
punto. 

• Control remoto de puertas 

• Gestor de sucesos (SMS, correo 
electrónico) 

• Apertura remota de puertas 

• (Des-) Activación de alarmas 

• Utilización de infraestructura red 
existente 
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Arquitectura del sistema en modo online 
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868 MHz 

GUI  

TCP/IP 

25kHz 

868 MHz 

Internet/ Intranet 
(TCP/IP) 

SQL 

Estación dialogo 2 

Estación dialogo 1 

Servidor 

Manivelas 

Lectores 

Mobiliario 

Medios ID de usuarios (permiten el acceso debido) 

Routers 
Rango de alcance entre 20-30 mts Ø 

Armarios Rack 
868 MHz 

Radio-Router 

TCP/IP-Router 

Medio ID 
40-120 cms 
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Arquitectura del sistema en modo red online 
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RED 

TCP/IP 

TCP/IP TCP/IP 

12 V 12 V 

Área de Cobertura del 
Router 1 

Área de 
Cobertura del 
Router 2 

Puesto de 
Control #1 

Puesto de 
Control #N 

TCP/IP 
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Arquitectura del sistema en modo red virtual 
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RED 

TCP/IP 

TCP/IP TCP/IP 

12 V 

Área de Cobertura del Router 1 

Puesto de 
Control #1 

Puesto de 
Control #N 

La INFORMACÓN, ACTUALIZACIONES y 
CONFIRMACIONES del Sistema se 
transmite a través de los  medios de 
identificación ID y gateways. Gateway 
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Tipos de funcionamiento 

Erkoch Ibérica 19 

• El sistema permite combinar todos los tipos de funcionamiento sin necesidad 
de cableado a la puerta 

Red Online IP inalámbrico Red Virtual Autónomos 

• Todos los puntos de acceso están 
conectados en tiempo real con el 
servidor a través routers TCP/IP.   

 
• Los usuarios pueden usar 

tarjetas RFID pasivas y 
Transponder RFID activos según 
necesidades. 
 

• La información “siempre está” 
 

• Sistema de concepto “Fiable” 
 

 

• Sistema mixto que combina 
puntos online (inalámbricos) con 
puntos totalmente autónomos 
 

• tŀǊŀ ǉǳŜ Ŝƭ ǎƛǎǘŜƳŀ ǎŜŀ άCƛŀōƭŜέ 
requiere de una rigurosa 
colaboración de todos los 
usuarios, fichando en puntos 
centralizados  actualizadores del 
sistema 
 

• La información “podría estar” 
 

• Sistema de concepto “Confiable” 

• Dispositivos totalmente 
autónomos que necesitan de 
desplazamiento a las puertas 
para cualquier acción. 
 

• No permiten gestión en 
remoto. 

 
• Necesitan programadores 

portátiles / PDA para 
trasladar información. 



Control de Acceso y Cierre Digital 

ΛhƴƭƛƴŜ Χ ±ƛǊǘǳŀƭ Χ !ǳǘƽƴƻƳƻΚ 
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TCP/IP 

Router TCP/IP 
Inalámbrico 

Red online (inalámbrica): 

– Información inmediata, 
acción-reacción  en remoto y 
ƳƻƴƛǘƻǊƛȊŀŎƛƽƴ ŘŜƭ Ǉǳƴǘƻ άǎƛƴ 
ŘŜǎǇƭŀȊŀƳƛŜƴǘƻǎέ 

Puntos autónomos: 

– Para cualquier acción es necesario que una persona de confianza 
(seguridad, mantenimiento) se desplace con una PDA desde el PC 
hasta cada una de las puertas 

Red Virtual: 

– Permite gestionar permisos de acceso y cierta información a través de 
lectores actualizadores (gateway) y del recorrido habitual de usuarios. 
Para incidencias graves requiere desplazamiento específico con PDA 
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Plataforma software 
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Las soluciones de software modernas facilitan 
muchos de los procesos laborales cotidianos: 
 
• ¿Quién ha accedido a esta dependencia? 

• ¿Quienes acceden a esta dependencia? 

• Λ! ŘƽƴŘŜ ŀŎŎŜŘŜ Ŝƭ ǳǎǳŀǊƛƻ άȄέΚ 

• ¿Cuantos accesos debidos / indebidos he tenido? 

• ¿Se ha efectuado la ruta programada? 

• ¿Cuantas modificaciones gestiono al mes/año? 

• ¿Cuantos medios de identificación tengo operativos? 

• ¿Cuantas pérdidas he tenido? 

• Χ 
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LƴŀƭłƳōǊƛŎƻ Χ ǎƛƴ ŎŀōƭŜǎ Χ ǎƛƴ ŀǘŀŘǳǊŀǎ Χ ŜŎƻƴƽƳƛŎƻ 

• Una plataforma inalámbrica que permite múltiples 
combinaciones de comunicación en una misma instalación: 
Autónomo / Red virtual / Online 
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Ventajas: 

1. Permite ajustar el tipo de comunicación y seguridad a cada 
escenario y usuario. 

2. Ahorro del 20% del coste total de un sistema de control de 
acceso (en instalación física de cables, periféricos y mano de 
obra). 

3. Permite movilidad - cambios de los puntos de acceso a futuro 
άǎƛƴ ŀǘŀŘǳǊŀǎ ƛƴƛŎƛŀƭŜǎέΦ 

4. Se adapta, sin modificaciones físicas, a la arquitectura moderna 
(automatismos, puertas cristal,  cortafuegos, correderas, 
ascensores, armarios, etc.). 

5. Integra herrajes de evacuación y cierre efectivo con control de 
acceso.  
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Aplicaciones inalámbricas 
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Automatizar sin cables 
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• Para la automatización de edificios con bajo coste de instalación y mantenimiento 
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Apertura remota 

• Para aperturas o bloqueos de puertas a distancia y de forma inmediata: 
 
– Cierre completo o parcial de un edificio / horario noche, festivo y otros 

– Como parte del plan de evacuación 

– Para reducir el reparto de medios ID (exclusivamente para servicios) 

Erkoch Ibérica 25 
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Activaciones de zonas 

• Para puntos de control distribuidos para servicios de vigilancia 

Erkoch Ibérica 26 
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Evitar accesos indebidos y falsas alarmas 

• Activación y desactivación de sistema de alarma mediante el medio de identificación 
del usuario autorizado para ello 
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Ventajas:  

 

– Se impide un acceso fortuito 
cuando la instalación de 
alarma está activada 

– Se eliminan las molestas y 
onerosas falsas alarmas 

– Los medios para (bomberos, 
ǎŜƎǳǊƛŘŀŘΣ Χύ ǘƛŜƴŜƴ ƭŀ 
entrada habilitada, aún 
cuando la instalación de 
alarma esté activada 
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Administración, monitorización y supervisión 

• Para administración de los derechos de acceso 
• Para monitorizar estado puertas 
• Para notificación de eventos 
• Para pago servicios subcontratados 
• Para gestión de rutas 
• Para control de rondas 
• Χ 
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Movilidad necesaria 

• Es prácticamente imposible que un 
sistema cableado contemple en su fase 
de proyecto y construcción, las futuras y 
cambiantes necesidades de una Entidad: 

 

– Modificaciones de los criterios del 
control de accesos (seguridad y 
operativa) 

– Nuevas dependencias y áreas de 
trabajo 

– Traslados 
– Aumento de los servicios 

subcontrados  
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Edificios en alquiler 

30 

• En edificios en alquiler, es responsabilidad del inquilino dejar las instalaciones según 
las encontraron cuando arrendaron las oficinas 

TRADICIONAL 
Online cableado 

ACTUAL 
Online inalámbrico 

• Se instala sin cables 

• Se usa normalmente 

• Se desmonta y se lleva a 
otro lugar  

 

Erkoch Ibérica 
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Gestión de reservas 

• Campus universitarios, apartamentos, 
gestión de salas de reuniones, exposiciones, 
eventos, etc., requieren poder gestionar 
reservas de espacios automáticamente a 
ǘǊŀǾŞǎ ŘŜ ǎǳ άȅŀέ ƛƴǎǘŀƭŀŘŀ ŀǇƭƛŎŀŎƛƽƴ ŘŜ 
reservas: 

– Permite gestionar reservas de espacios 
sin intervención humana adicional 

– Evita el gasto, reparto, custodia y uso 
de medios de identificación 

– 9Ǿƛǘŀ ǘŜƴŜǊ ǉǳŜ ŀǇǊŜƴŘŜǊ ȅ ǳǎŀǊ άƻǘǊƻέ 
software para el control de acceso 
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• El router envía los horarios de apertura a las 
puertas asignadas 

• El usuario no necesita medio ID.  Se encuentra la 
dependencia abierta durante el tiempo asignado 

Erkoch Ibérica 
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Control de vehículos 

• ¿Quién y cuándo accede a los vehículos? 

A través del router instalado en el garaje 
de una vivienda o en la nave de flota de 
vehículos, se gestiona el acceso a través 
de la puerta del recinto y el arranque del 
vehículo (KIT interior vehículo): 

 

– Útil para conocer movimientos de 
vehículos de lujo (revisiones, lavados, 
etc.) 

– Se pueden bloquear permisos a 
conductores (fines de semana) 

– Se pueden conocer cuantas paradas 
ha realizado un transporte 
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Amaestramiento digital edificios 

• Sustituir el amaestramiento mecánico 
por un amaestramiento digital con 
funciones inteligentes de acceso para 
recuperar el control: 

– Sustitución sin modificaciones 
físicas de cerrajería en la puerta 
actual 

– Gestión de permisos de acceso 
(días, hora, cancelaciones, 
eventos producidos) 

– Evita la inseguridad por pérdidas 
de llaves maestras 

– Estanqueidad  y seguridad 
certificada 

– Integra puertas, ascensores, 
alarmas, automatismos, 
mobiliario, armarios rack, 
taquillas, etc. 
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TRADICIONAL 
Cilindro mecánico de seguridad 
UNE 1303 grado 6 

ACTUAL 
Cilindro digital de Seguridad 
SKG*** / VdS clase BZ 
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Amaestramiento digital en residencial 

34 

Maestra Conserje / Vigilante 
!ōǊŜ άǘƻŘŀǎ ƭŀǎ ŘŜǇŜƴŘŜƴŎƛŀǎέ ŘŜ ƭŀ 
finca a excepción de los privativos 
de cada vecino 

Maestra Vecino 
!ōǊŜ ǘƻŘŀǎ ƭŀǎ άŘŜǇŜƴŘŜƴŎƛŀǎ 
ŎƻƳǳƴŜǎέ ŘŜ ƭŀ ŦƛƴŎŀΣ ŀŘŜƳłǎ ŘŜ 
sus privativos 

Individual Vecino 
Únicamente abre privativos del 
vecino y acceso a portal. Útil para 
servicio doméstico 

Comunes 

• Acceso a finca 
• Acceso a garaje 
• Portales 
• Ascensores 
• Peatonales garaje 
• Acceso a trasteros 

 
 
 
 
 

Privados Vecinos 

• Vivienda 
• Trastero 

Privado Conserje 

• Conserjería 
• Ctos. Técnicos 
• Basuras 

 
 
 

Individual Comunes 
Únicamente abre zonas comunes. Útil para 
Inquilinos de plazas de garaje y servicios de 
limpieza y mantenimiento de la finca 

Erkoch Ibérica 
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Amaestramiento digital en residencial 

35 

Maestra General 

Submaestra 

• Vigilancia 
• Mantenimiento 
• 5ŜǇŀǊǘŀƳŜƴǘƻ άƴέ 
• {ǳōŎƻƴǘǊŀǘŀ άƴέ 

Explotación y Vigilancia 

• Perímetros 
• Ctos. Técnicos 
• Rack Comunicaciones 
• Verticales general 
• Zonas de seguridad 
• Aseos 
 
 

 
 
 
 

Comunes 
• Salas reuniones 
• Sala exposición 
• Laboratorios 
• Facilities 
 
Privativos Planta 
• Acceso departamento 
• Almacenes 
• Despachos 

 
 

Maestras 
 
• Explotación 
• Operativo 
• Oficinas 

Erkoch Ibérica 
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Corporativo 

• Para entidades con multitud de 
instalaciones diseminadas por un amplio 
territorio 

 
– El cilindro digital permite gestión 

remota para todas las subcontratas 
(aperturas y bloqueos online, 
horarios contratados, modificación 
de permisos, etc.) 

– Permite cierre efectivo en las 
puertas con cerraduras ya existentes 

– Permite usar cerraduras multipunto 
o de disparo automático 

– Ahorra cableados a puertas en 
perímetros lejanos 

Erkoch Ibérica 36 
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Comparativa económica 

Arquitectura Concepto básico Estimación punto acceso * 

Online IP Todo cableado 
Requiere puntos de red en cada puerta 
Información completa al instante 

• En bus 485: 
• Red TCP/IP: 

1.900ϵ 
1.740ϵ 

Virtual Ahorro cableado en la puerta 
Requiere puntos centrales actualizadores  
Requiere gran colaboración del usuario 
Información no al instante 

• Punto autónomo: 
• Punto validador: 
• Punto lector/validador: 

 

525ϵ 
900ϵ 

1.460ϵ 

Mecánico amaestrado No permite restringir el acceso en días/horas 
No permite conocer los eventos 

• Punto mecánico: 160ϵ 
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* Nota: La valoración incluye todos lo necesario para el funcionamiento correcto:  
• Hardware del sistema: pared o puerta (antena, escudo, cilindro), gestor de puerta para lector online y controlador general 

(repercutido hasta 4 gestores), o router inalámbrico 
• Hardware periférico: Cerradura electromecánica + pasacable, fuente alimentación 12v/5A.+ Equipamiento mecánico (manillas etc) 
• Instalación física (lector, gestor, fuente 12v, periférico)  
• Repercusión cables y canalizaciones. Repercusión licencias, dirección técnica, software, parametrización y puesta en marcha 

Online IP Inalámbrico 
(SimonsVoss) 

V Ahorro el cableado en la puerta 
V Requiere punto de red cercano (30mts) 
V Información completa al instante 

• 1 único punto: 
• 2 puntos: 
• > 5 puntos: 

1.500ϵ 
1.100ϵ 

850ϵ  
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Lo realmente difícil es conservar un nivel adecuado de 
seguridad en un acceso y, al mismo tiempo, mantenerlo 
operativo y cómodo para los usuarios adecuados, en los 
momentos deseados 
 
 
ALLIANZ ARENA MÜNCHEN  
Más de 1.200 cierres digitales instalados 

 
 


